
Szabadalmaztatott szorítóerő állító rendszer egyszerű használattal a stabil szorítóerőhöz.

A szorítóerő szabadon állítható és a mechanika védett a túlfeszítéstől.

Mechanikus erősokszorozó mely teljesen védett a hűtő- kenő folyadékoktól és forgácstól.

Szabadalmaztatott kiemelés gátló rendszer.

Merev acélöntvény alaptest.

Speciálisan edzett csúszófelületek. (50 HRC)

Betétedzett pofák S50C acélból. (54 HRC)

Speciális lépcsős pofa a megnövelt befogási tartományhoz.

Egyedi kialakításának köszönhetően könnyebben távozik a forgács.
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Kiemelés gátló rendszerGeometriai jellemzők

Mechanikus erősokszorozó

•	 A munkadarab elmozdulása 0,01mm-en belül.

•	 A gondosan megtervezett mechanizmus 
segítségével megelőzhetők a munkadarab 
kiemelkedéséből eredő hibák.

•	 Szabadalmaztatott rendszer az akár 4 tonna 
szorítóerőhöz. Felépítésének köszönhetően 
egyszerűen használható, a beállított szorítóerőt 
pedig minden körülmények között stabilan tartja.

Pontossági jellemzők (/100mm) Tűrés (mm)

1 Csúszófelület párhuzamossága az alsó síkkal 0,01

2 Merőlegesség a mozgó pofa és a csúszófelület között 0,01

3 Pofa merőlegesség a tájoló horonyhoz 0,015

4 Pofa párhuzamosság a tájoló horonyhoz 0,01

5 Csúszófelület és az oldalsó síkok merőlegessége 0,02

6 Fix pofa és oldalsó síkok merőlegessége 0,02

7 Befogott darab elmozdulása max. 0,015

8 B és G méretek 0,01

3 o.638 o.
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1 2 3 4 5 6 7

6 Pofa szélesség

100 mm

125 mm

160 mm

165 mm

200 mm

235 mm

25 mm

30 mm

46 mm

7 Nyitási hossz

mm

5 Termékcsalád

GE01 Gépsatu, erősített

GE02 Gépsatu erősített, előre záró

GL01 Gépsatu, nagy nyitással

GA01 Gépsatu, állítható szorító erővel

GO01 Gépsatu, önközpontosító

G501 Gépsatu, 5 tengelyes megmunkáláshoz

GTS1 Gépsatu tartozék, szögleszorító

GTPK Gépsatu, párhuzam készlet

GP01 Gépsatu, precíziós, szerszámkészítő

G502 Gépsatu, 5 tengelyes megmunkáláshoz

0090 90°-os rögzítő elemek

TABA Támasztó bakok

LEKE Leszorító készlet

P T V X - G E 0 1 - 0 1 6 0 - 0 1 4 0

1 
P Power Tools

3 
V Satu

4 
X nem hordoz információt

2 
T Standard termék

X Egyedi termék
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TOGE02 - Gépsatu erősített, előre záró

Cikkszám A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U Nyom. Tömeg Készlet

PTVX-GE02-0125-0173 390 127 124,7 460 153 70 66 100 78 15 18 87,5 53 19 173 353,5 22,5 63 20 26,5 60 35 KN 46 kg 

PTVX-GE02-0160-0289 515 161 159,5 591 168 76 76 115 86 18 18 80 53 19 289 474 25 63 20 26,5 98,4 45 KN 76 kg 

125, 160

•	 Fordított pofa kiépítés

•	 Szabadalmaztatott szorítóerő állító 
rendszer egyszerű használattal a stabil 
szorítóerőhöz

•	 A szorítóerő szabadon állítható és a 
mechanika védett a túlfeszítéstől.

•	 Mechanikus erősokszorozó mely 
teljesen védett a hűtő- kenő 
folyadékoktól és forgácstól

•	 Szabadalmaztatott kiemelés gátló 
rendszer

•	 Merev acélöntvény alaptest.

•	 Speciálisan edzett csúszófelületek  
(50 HRC)

•	 Betétedzett pofák S50C acélból  
(54 HRC)

•	 Speciális lépcsős pofa a megnövelt 
befogási tartományhoz

•	 Egyedi kialakításának köszönhetően 
könnyebben távozik a forgács

 raktári tétel      rendelésre      egyedi gyártás
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Cikkszám A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U Nyom. Tömeg Készlet

PTVX-GE01-0100-0140 324 104 102,0 437 130 104 41 85 73 15 18 86,5 45 19 140 314,5 20 55 17 22,5 58 27 kg 

PTVX-GE01-0125-0201 390 127 124,7 480 153 105 66 100 78 15 18 87,5 53 19 201 381,5 22,5 63 20 26,5 60 43 kg 

PTVX-GE01-0160-0295 485 161 159,2 625 168 120 58 115 86 18 18 80 53 21 295 479 25 63 20 26,5 98,4 71 kg  

PTVX-GE01-0164-0330 515 161 159,2 655 168 120 76 115 86 18 18 80 53 21 330 514 25 63 20 26,5 98,4 76 kg 

PTVX-GE01-0200-0320 535 202 199,5 660 178 128 75 120 101 18 18 95 58 19 320 534 31 73 20 29 120 98 kg 

PTVX-GE01-0235-0367 585 202 199,5 710 178 128 93 120 101 18 18 95 58 19 367,5 581,5 31 73 20 29 120 105 kg 

GE01 - Gépsatu, erősített

100, 125, 160, 200

•	 Mechanikus erősokszorozó mely 
teljesen védett a hűtő- kenő 
folyadékoktól és forgácstól

•	 Szabadalmaztatott kiemelés gátló 
rendszer

•	 Merev acélöntvény alaptest.

•	 Speciálisan edzett csúszófelületek  
(50 HRC)

•	 Betétedzett pofák S50C acélból  
(54 HRC)

•	 Speciális lépcsős pofa a megnövelt 
befogási tartományhoz

•	 Egyedi kialakításának köszönhetően 
könnyebben távozik a forgács
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 raktári tétel      rendelésre      egyedi gyártás

3 o.638 o.
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160, 200

•	 Szabadalmaztatott szorítóerő állító 
rendszer egyszerű használattal a stabil 
szorítóerőhöz

•	 A szorítóerő szabadon állítható és a 
mechanika védett a túlfeszítéstől. 

•	 Mechanikus erőnövelő mely teljesen 
védett a hűtő- kenő folyadékoktól és 
forgácstól

•	 Szabadalmaztatott kiemelés gátló 
rendszer

•	 Merev acélöntvény satu test.

•	 Lángedzett csúszófelületek (50 HRC)  

•	 Betétedzett pofák S50C acélból  
(54 HRC)

•	 Speciális lépcsős pofa a megnövelt 
befogási tartományhoz

•	 Egyedi kialakításának köszönhetően 
könnyebben távozik a forgács

Cikkszám A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U Nyom. Tömeg Készlet

PTVX-GL01-0160-0330 515 161 159,5 603 168 88 76 115 86 18 18 80 53 19 330 514 25 63 20 26,5 98,4 45 KN 76 kg 

PTVX-GL01-0200-0367 585 202 199,5 673 178 88 93 120 101 18 18 95 58 19 367,5 581,5 31 73 20 29 120 50 KN 108 kg 

 raktári tétel      rendelésre      egyedi gyártás

3 o.638 o.
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100,125,160, 200

•	 Szabadalmaztatott szorítóerő állító 
rendszer egyszerű használattal a stabil 
szorítóerőhöz

•	 A szorítóerő szabadon állítható és a 
mechanika védett a túlfeszítéstől. 

•	 Mechanikus erőnövelő mely teljesen 
védett a hűtő- kenő folyadékoktól és 
forgácstól

•	 Szabadalmaztatott kiemelés gátló 
rendszer

•	 Merev acélöntvény satu test.

•	 Lángedzett csúszófelületek (50 HRC)  

•	 Betétedzett pofák S50C acélból  
(54 HRC)

•	 Speciális lépcsős pofa a megnövelt 
befogási tartományhoz

•	 Egyedi kialakításának köszönhetően 
könnyebben távozik a forgács

Cikkszám A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U Nyom. Tömeg Készlet

PTVX-GA01-0100-0140 324 104 102 412 130 88 41 85 73 15 18 86,5 45 19 140 314,5 20 55 20 22,5 58 25 KN 30 kg 

PTVX-GA01-0125-0201 390 127 125 478 153 88 66 100 78 15 18 87,5 53 19 201 381,5 22,5 63 20 26,5 60 35 KN 46 kg 

PTVX-GA01-0160-0295 485 161 159,5 573 168 88 58 115 86 18 18 80 53 19 295 479 25 63 20 26,5 98,4 45 KN 71 kg 

PTVX-GA01-0200-0320 535 202 200 623 178 88 75 120 101 18 18 95 58 19 320 534 31 73 20 29 120 50 KN 100 kg 
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 raktári tétel      rendelésre      egyedi gyártás
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150

•	 Önközpontosító szorítás

•	 Szabadalmaztatott kiemelés gátló 
rendszer

•	 Merev acélöntvény satu test.

•	 Lángedzett csúszófelületek (50 HRC)  

•	 Betétedzett pofák S50C acélból  
(54 HRC)

Cikkszám A B C D E F G H J K L M N O T U Tömeg Készlet

PTVX-GO01-0152-0314 520 154 152 610 124,05 64 260 82,55 18 18 86,5 44,5 19 58-314 23,8 98,4 52 kg 

 raktári tétel      rendelésre      egyedi gyártás

3 o.638 o.
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TOG501 - Gépsatu, 5 tengelyes megmunkáláshoz

100

•	 Önközpontosító szorítás 0,01 mm-en 
belül

•	 5 tengelyes gépekhez ajánlott

•	 Szabadalmaztatott kiemelés gátló 
rendszer

•	 Merev acélöntvény satu test.

•	 Lángedzett csúszófelületek (50 HRC)  

•	 Betétedzett pofák S50C acélból  
(54 HRC)

Cikkszám A B C D E F G H I J K L N O P1 P2 P3 Nyom. Tömeg Készlet

PTVX-G501-0102-0030 280 104 102 90 180 125 140 90 24 16 18 300 14 0-30 10-40 20 KN 17 kg 

PTVX-G501-0102-0074 324 104 102 90 180 125 162 90 24 16 18 350 14 0-74 0-44 12-44 10-84 20 KN 20 kg 

PTVX-G501-0102-0232 484 104 102 90 180 125 242 90 24 16 18 500 14 0-232 0-200 12-200 10-210 20 KN 30 kg 

S
A

TU
K

 raktári tétel      rendelésre      egyedi gyártás
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75

•	 Önközpontosító szorítás 0,01 mm-en 
belül

•	 5 tengelyes gépekhez ajánlott

•	 Szabadalmaztatott kiemelés gátló 
rendszer

•	 Merev acélöntvény satu test.

•	 Lángedzett csúszófelületek (50 HRC)  

•	 Betétedzett pofák S50C acélból  
(54 HRC)

Cikkszám A B C D E F G H I1 I2 J K L N O P1 P2 P3 Nyom. Tömeg Készlet

PTVX-G502-0075-0030 196 77 75 30 95 85 98 65,0 17 57 16,0 14,0 210 10 30 26 106,0 20 KN 8 kg 

PTVX-G502-0075-0070 236 77 75 30 95 85 118 65 17 57 16 14 250 10 70 40 66 146 20 KN 10 kg 

 raktári tétel      rendelésre      egyedi gyártás

3 o.638 o.
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Cikkszám h H L W N.W. Készlet

PTVX-GTS1-0025-0036 25 36 75 25 0,5 kg 

PTVX-GTS1-0030-0049 30 49 102 30 1 kg 

PTVX-GTS1-0046-0049 30 49 102 46 1,5 kg 

Állítható szögpofák
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 raktári tétel      rendelésre      egyedi gyártás
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Cikkszám H L W PCS Súly Készlet

PTVX-GTPK-0085-0150

14 150 8,5 2

5.5kg 

16 150 8,5 2

20 150 8,5 2

24 150 8,5 2

30 150 8,5 2

32 150 8,5 2

36 150 8,5 2

40 150 8,5 2

44 150 8,5 2

Párhuzamos alátét készlet

•	 Keménység: 50-55 HRC

•	 Párhuzamosság: 0.01mm/m

•	 Minden oldala köszörülve

•	 18 darabos kiszerelés

•	 Tároló dobozzal

 raktári tétel      rendelésre      egyedi gyártás

3 o.638 o.
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Cikkszám A B C D E Súly Készlet

PTVX-GP01-0060-0032 92 60 50 25 0-32 1,6 kg 

PTVX-GP01-0070-0080 165 70 62 30 0-80 4,3 kg 

PTVX-GP01-0090-0120 212 90 80 40 0-120 8,4 kg 

Precíziós szerszámkészítő satu

•	 Precíziós satu szerszámkészítéshez 
speciális ötvözött acélból

•	 Párhuzamosság: 0,002mm/100mm

•	 Merőlegesség: 0,003mm/100mm

•	 Edzett alaptest és pofák (56-58 HRC)
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 raktári tétel      rendelésre      egyedi gyártás
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Cikkszám H W L Súly Készlet

PTVX-0090-0075-0112 89 75 112 2 kg 

PTVX-0090-0115-0150 127 115 150 3,5 kg 

PTVX-0090-0127-0198 150 127 198 7 kg  

PTVX-0090-0150-0254 203 150 254 12 kg 

PTVX-0090-0203-0304 228 203 304 25 kg 

Cikkszám H Súly Készlet

PTVX-TABA-0070-0100 70-100 2 

PTVX-TABA-0110-0150 110-150 3,5 

PTVX-TABA-0250-0200 140-200 7 

PTVX-TABA-0250-0270 250-270 12 

Cikkszám T-SLOT Méret W Készlet

PTVX-LEKE-0008-0000 10 M8xP1,25 1" 

PTVX-LEKE-0010-0000 12 M10xP1,5 1" 

PTVX-LEKE-012A-0000 14

M12xP1,75 1"



PTVX-LEKE-012B-0000 16 

PTVX-LEKE-012C-0000 18 

PTVX-LEKE-0014-0000 16 M14xP2,0 1" 

PTVX-LEKE-0016-0000 18 M16xP2,0 1" 

Speciális pofák egyedi igényre tervezve és gyártva

90° -os rögzítő elemek

Állítható alátámasztó lábak

Leszorító készlet

Egyedi igények alapján!

 raktári tétel      rendelésre      egyedi gyártás

3 o.638 o.
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 raktári tétel      rendelésre      egyedi gyártás
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